
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП УД2-70

Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 предназначен для:

• контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов
готовых изделий, полуфабрикатов и сварных (паяных) соединений;

• измерения глубины и координат залегания дефектов;
• измерения отношений амплитуд сигналов, отраженных от дефектов.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ

• два независимых строба АСД;
• иммерсионный режим работы (по отдельному заказу);
• автоматическая регулировка усиления;
• возможность управления внешними исполнительными

устройствами;
• встроенные типовые настройки для контроля деталей

подвижного состава ОАО «РЖД»;
• большой цветной дисплей с высокой разрешающей

способностью;
• встроенные часы и календарь;
• прочный корпус для тяжелых условий эксплуатации;
• возможность обновления программного обеспечения

Потребителем;
• возможность подключения внешних USB-устройств

(клавиатура, мышь, внешние накопители информации);
• специальная комплектация для ОАО «РЖД»

и метрополитена.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие частоты 0,4; 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц

Диапазон контроля (по стали) от 2 до 5000 мм

Диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний от 100 до 15000 м/с

Частота повторения зондирующих импульсов 30; 60; 120; 250; 500; 1000 Гц

Диапазон регулировки усиления от 0 до 100 дБ

Отсечка линейная, компенсированная

Диапазон установки отсечки от 0 до 100 % высоты экрана

Развертка типа А

Диапазон задержки развертки от – 2 до 5000 мм

Погрешность измерения глубины залегания дефектов ± (0,5 + 0,02 H) мм

Дискретность измерения расстояний 0,1 мм

Погрешность измерения отношений амплитуд сигналов ± (0,2 + 0,03 N) дБ

Диапазон регулировки ВРЧ от 0 до 80 дБ

Память:

– программ настройки и изображений развертки 700

– значений глубиномера 4000

Интерфейс связи с персональным компьютером USB

Размер рабочей части экрана 111,4 × 83,5 мм

Электрическое питание:

– сеть переменного тока 220 В 50 Гц

– аккумуляторное 12,6 В

Время непрерывной работы не менее 14 ч

Диапазон рабочих температур от – 10 до + 50 °С

Степень защиты корпуса IP 65

Габаритные размеры (без ручки для переноса) не более 245 × 77 × 145 мм

Масса не более 2,5 кг

СЕРТИФИКАЦИЯ

• государственный реестр
средств измерений РФ
и Республики Казахстан;

• разрешение на применение,
выданное федеральной
службой по экологическому,
технологическому и атомному
надзору;

• реестр средств измерений
гражданской авиации;

• реестр средств измерений
ОАО «РЖД»;

• признание ОАО «Газпром».
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